Sikkerhedsdatablad

Revision: 22-02-2013
Erstatter: 21-12-2012
Version: 01.01/DNK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: Sulfur

Stofnavn: Svovl

Registreringsnummer: -

EF-nummer: 231-722-6
CAS nr.: 7704-34-9-kundeB
Indexnummer: 016-094-00-1

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Anbefalede anvendelser: Jordforbedring

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandgr: Prodana Seeds A/S
Hgjmevej 12
5250 Odense SV
TIf.: +45 63171600

1.4. Nodtelefon
82 12 12 12 (Giftlinjen)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
DSD-klassificering: Xi;R38
CLP-klassificering: Skin Irrit. 2;H315
Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-seetninger.

Vaesentligste skadevirkninger: Forarsager hudirritation.

2.2. Maerkningselementer

Signalord: Advarsel
H-saetninger: Forérsager hudirritation.
P-seetninger: Vask huden grundigt efter brug.

Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Forurenet tgj tages af og vaskes, for det bruges igen.

Ved hudirritation: sgg leegehjeelp.

Ved brand: Anvend CO2, sand eller pulver til brandslukning.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt seebe og vand.
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2.3. Andre farer
Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer
Registrerings- CAS/ Stof DSD-klassificering/ w/w% Note
nummer EF-nummer CLP-klassificering
7704-34-9  Svovl Xi;R38 100
231-722-6 . Skin Irrit. 2;H315 .

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-szetninger.

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Indanding: Sag frisk luft, skyl munden med vand og puds naesen grundigt. Sag laege ved vedvarende
ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i sma slurke. Sag laege ved vedvarende ubehag.

Hud: Fjern straks forurenet tgj, ur og smykker. Vask huden med vand og seebe. Sog leege ved

vedvarende ubehag.

Jine: Hvis produktet kommer i gjnene skylles med vand (helst fra gjenskyller) til irritationen opharer.
Sag leege ved fortsat irritation.

Qvrige oplysninger: Ved henvendelse til leege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Virker irriterende pa huden - kan medfagre rgdme.
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjaelp og seerlig behandling er ngdvendig
Behandl symptomer. Ingen seerlig, gjeblikkelig behandling er nadvendig.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller sand. Brug vand eller vandtage til nedkeling af ikke
anteendt lager.

Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstrale, da det kan sprede branden.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand spaltes produktet og falgende farlige luftarter kan dannes: Svovloxider/
Hydrogensulfid.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Anvend luftforsynet andedreetsveern og kemisk beskyttelsesdragt. Hvis det kan gares uden
fare, fiernes beholdere fra det brandtruede omrade. Undgéa indanding af dampe og reggasser -
sog frisk luft.
Slukningsvand, som har veeret i kontakt med produktet, kan veere setsende. Kontamineret
slukningsvand sendes til destruktion.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Stop leekagen, hvis dette kan gares uden risiko. Rygning og brug af dben ild forbudt. Brug
beskyttelsesbriller ved risiko for stav i gjnene. Brug handsker. Ved utilstrackkelig ventilation
skal der anvendes &ndedraetsveern.

For indsatspersonel: Udover ovenstaende: Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 anbefales.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Spild mé ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.
6.3. Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning

Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overfares til egnede affaldsbeholdere.
6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for veernemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring
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7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Undga kontakt med huden og egjnene. Ved arbejdsprocesser, hvor der er risiko for stavudvikling
skal arbejdet forega under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller
lokaludsugning). Der skal veere adgang til rindende vand og gjenskyller. Vask haender for
pauser, toiletbesag og efter endt arbejde.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

7.3. Saerlige anvendelser

Opbevares forsvarligt, utilgeengeligt for barn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer,
leegemidler o.lign. Bar opbevares i teet tillukket originalemballage. Skal opbevares pa et tart,
kaligt og ventileret sted. Ma ikke opbevares sammen med falgende: Oxidationsmidler/ Steerke
baser.

Uegnet beholdermateriale: Kobber, kobberlegeringer, stal.

Skal opbevares i et aflast lokale/skab, der er utilgeengeligt for uvedkommende. Naglerne skal
opbevares utilgaengeligt for uvedkommende.

Ingen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre
Graenseveerdier:

Indholdsstof Greenseveerdi [Anmaerkninger
Mineralsk stov, inert 10 mg/m3
Mineralsk stov, inert, respirabel 5 mg/m?

Retsgrundlag:

Malemetoder:

8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol:

Personlige veernemidler,
beskyttelse af gjne/ansigt:

Personlige veernemidler,
beskyttelse af hud:

Personlige veernemidler,
andedreetsveern:

Foranstaltninger til begraensning af
eksponering af miljget:

Bekendtgerelse om graensevaerdier for stoffer og materialer nr. 507/2011. Senest eendret ved
nr. 976/2012.

Overholdelse af de angivne greenseveerdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske malinger.
Brug veernemidler som angivet nedenfor.
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stav i gjnene. Jjenvaern skal falge EN 166.

Brug handsker. Materialetype og -tykkelse: Latex/ Neoprengummi. (>0,75 mm)
Gennemtraengningstid: >8 timer. Handsker skal fglge EN 374.

Brug andedraetsveern med P2 filter ved stgvende arbejde.
Andedreetsveern skal fglge en af folgende standarder: EN 136/140/145.

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:

Farve:

Lugt:

Lugtteerskel:

pH (brugsoplgsning):

pH (koncentrat):
Smeltepunkt/frysepunki:
Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval:
Flammepunkt:
Fordampningshastighed:
Anteendelighed (fast stof, luftart):

Jvre/nedre antaendelsesgraenser:
@vre/nedre eksplosionsgreenser:
Damptryk:

Dampmassefylde:

Relativ massefylde:

Sulfur

Fast stof - Pulver
Gul
Svovl

N/A
N/A
N/A
113°C
444°C

168°C

N/A

Smeltet produkt er letantaendeligt
Antaendelsestemperatur: 235-260°C
N/A

N/A

<0,1 hPa (20°C)

N/A

2,07
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Oplgselighed:
Fordelingskoefficient
n-oktanol/vand:
Selvanteendelsestemperatur:
Dekomponeringstemperatur:
Viskositet:

Eksplosive egenskaber:
Oxiderende egenskaber:

9.2. Andre oplysninger

Oplgselighed i vand: Uoplgselig
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ingen.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaktioner

10.4. Forhold, der skal undgas

10.5. Materialer, der skal undgas

Hgj risiko for staveksplosion.

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandgrens anvisninger.

Svovl kan indeholde svovlbrinte, et farligt og giftigt stof, der kan opna eksplosive
koncentrationer ved udslip i uventilerede rum.

Undga opvarmning og kontakt med anteendelseskilder.

Oxidationsmidler/ Baser/ Metaller.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Svovloxider/ Hydrogensulfid.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - oral:

Akut toksicitet - dermal:

Akut toksicitet - indanding:

Hudaetsning/-irritation:

Alvorlig gjenskade/gjenirritation:

Respiratorisk sensibilisering eller
hudsensibilisering:

Kimcellemutagenicitet:
Kreeftfremkaldende egenskaber:
Reproduktionstoksicitet:

Enkel STOT-eksponering:

Gentagne STOT-eksponeringer:

Aspirationsfare:

Sulfur

Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for
klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

7704-34-9: Rotte: LD50 = >5000 mg/kg

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

7704-34-9: Kanin: LD50 = >2000 mg/kg

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

7704-34-9: Rotte, 4h: LC50 = 9,23 mg/kg
Virker irriterende pa huden - kan medfgre rgdme.

Kan fremkalde irritation af gjet. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger
ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Indanding af stav kan virke irriterende pa de avre luftveje. Produktet er ikke
klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
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Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

Akut toksicitet: 7704-34-9-:
Fisk: Brachydanio rerio: 96hLC50 = 866 mg/I
Krebsdyr: Daphnia magna: = <1000 mg/I

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Begrebet biologisk nedbrydelighed er ikke relevant, da produktet kun indeholder uorganiske
stoffer.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Produktet indeholder mindst et stof, der har lavt bioakkumuleringspotentiale.

12.4. Mobilitet i jord
Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre negative virkninger
Ingen kendte.

PUNKT 13: Forhold vedrogrende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Undga udslip til kloak eller overfladevand.
Spild og affald samles i lukkede og teette beholdere, der bortskaffes via den kommunale
affaldsordning for farligt affald med nedenstadende specifikationer.

Affaldsgruppe: X EAK-kode: Afhaengigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08
Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger
ADR/RID
Svovl har UN 1350, men er ikke farligt gods nar der er tale om granulat.

14.1. UN-nummer -

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse -
(UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballagegrupper -
Farenummer -
Tunnelrestriktionskode: -
14.5. Miljofarer -

ADN
Svovl har UN 1350, men er ikke farligt gods nar der er tale om granulat.

14.1. UN-nummer -

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse -
(UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballagegrupper -
14.5. Miljgfarer -
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Miljgfare i tankskibe: -

IMDG
Svovl har UN 1350, men er ikke farligt gods nar der er tale om granulat.

14.1. UN-nummer -

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse -
(UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballagegrupper -
14.5. Miljgfarer -
IMDG Code segregation group: -

ICAO/IATA
Svovl har UN 1350, men er ikke farligt gods nar der er tale om granulat.

14.1. UN-nummer -

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse -
(UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballagegrupper -

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Omfattet af:

Bekendtgerelse nr 899 af 16/08/2011 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer.
15.1. Saerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo
Seerlige bestemmelser: Ingen.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udfort kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Der er foretaget aendringer i 1
folgende punkter:

Forklaring til forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

R-seetninger: R38 Irriterer huden.

H-seetninger: H315 Forarsager hudirritation.

Uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bar vaere en forudsaetning.

QJvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og geelder udelukkende dette produkt. Det er

baseret pa vores nuveerende viden samt de oplysninger, leverandgren har kunnet levere om

produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gaeldende lovgivning for
udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere
a&ndringer.

LBN/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in

Toxido®)
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